
MWT0845A

1.機械の仕様

1・ 1機械本体仕様

項 目 単  位 仕 様

2V 3V

容 量

X軸方向移動量  (テ ープル左右 ) 皿n 720 920
Y軸方向移動量  (サ ドル前後 ) 皿皿 300 380
Z軸方向移動量  (主軸頭上下 ) mm 450 450
テープル上面か ら主軸端面 までの距離 mm 80～ 530 100～ 550
コラム前面か ら主軸中心までの距離 皿皿 310 410

テープル

作業面の大きさ (X軸方向×Y軸方向) mm 1310X300 1650X380
工作物許容質量 kg 500 1000
作業面の形状 (T清 呼び寸法X間 隔X本 数) a皿 18× 60× 3本 18× 70X3本
床面か らテープル作業面までの高 さ mn 935 950

主 軸

回転速度 (主軸逆回転可能 ) min~1 60～ 1800 45～ 1600
回転速度域変換数 ギヤ 12段
主軸端 (呼 び番号 ) JIS B6101 No。  50
軸受内径 皿巳 φ 88. 9

送 り速度

早送 り速度 n/min XY:5 Z:3
切削送 り速度 (手動 ) nm/min 0 2000(23段 )

ハ ン ドル送 り切換え μm/日磯 1, 10, 50

電動機

主軸用 (一定馬力) とW 3.7× 4P 7. 5× 4P
送り軸用 X・ Y・ Z とW ACl.0 AC2.0
主軸ヘ ッ ド潤滑ポンプ lW 0.  1 0。  2

切削油剤 ポンプ とW 0。  1 0. 125
摺動面潤滑ポンプ とW 0. 004

所要動力源

電源電力 kVA 10 18

電源電圧 V AC200/220 ± 10%
電源周波数 H: 50/60± 1
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項 目 単  位 仕 様

2V 3V
タンク容量

主軸ヘ ッ ド潤滑用 L 35 50
切削油剤用 L 35 45 ・
摺動面潤滑用 L 2

機械の高 さ (床面より) 皿皿 2410 2640

所要床面の大きさ (左右 ×奥行 ) 皿m 2520X 1697 3060× 1884

機械質量 (制御盤を含む) kg 3000 4400

10 ) 0 標準付属品
)0

〕本

,0

口
ロロ 名 個  数 備 考

切削油剤装置 1   式

チ ップバケ ッ ト (ベ ッ ド左右 ) 1   式

オイルパン/リ ヤカバー 1式
アーバ締付けボル ト (1-8UNCネ ジ 1   式 OPIM24ネ ジ・ Wlネ ジ

漏電 ブレーカ 1   式

照明装置 1   式

レベ リングプロック 1   式

機械本体吊り上げ用バー 1式
搬送用部品 1式
取扱説明書 (電気図面を含む) 1   式
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● らくらくミル制御機能

MWT0845A

内   容

制御軸 X・ Y・ Z3軸  同時制御軸数  2軸 (斜 め/円弧)

最小設定単位 0.001mm
9イ ンチCRT表 示装置 (日 本語表示)

手動全軸原点復帰

各軸ハ ンドル、または送 リレバーによる直接送 り

設定値による相対値移動/絶対値位置決め

加工原点の設定 と随時に表示座標の設定が可能

X軸ハンドル、または送リレバーによる設定角度の斜め送 り

とY軸ハンドル、または送 リレバーによる、その斜め送 りに

対 し、直角方向の切込動作 (切込方向の動作領域制限有効 )

X軸 ハ ン ドル、または送 リレバーによる設定円弧に沿 った

弧送 りと、Y軸ハ ンドル、又は送 リレバーによる半径方向¢

切込動作 (切込方向、円弧角度の動作領域制限有効)

6種舞

2種舞

8種舞

6本 までの工具対応。また、一連のパターン加エデータを記憶・ 再生夏

育ヒ。

タヾーン動作、または記憶データの工具軌跡を描画 し、確認可能。

60進角度入力、極座標入力等の設定項 目に応 じた電卓入力機能。

注)1,2:1993/10以 降に対応

項 目

基本仕様

直接送 り

定寸/位置決め機能汎用機能

基準点設定・表示座標設定機能

斜め加工

らくらくハ ン ドル機能

円弧加工

らくらくパ ターン機能

設定値を入力 した一定パターンの穴加工、正面加工

側面加工、ポケ ット加工をX軸ハ ンドル、または、

送 リレバーによるパターン動作、および起動ボタン

によるオー トサイクル機能。

穴加工

平面加工

側面・

ポケット

記憶 。再生機能

描画チェック機能 注)1

入力援助機能   注)2
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2 主要寸法図

_2,1 らくらくミル 2V
● 機械本体外銀図
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●  テ ー プ ル作業 面 図
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●  主軸端 寸法図
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据付基礎図 ( 2V )

4-M20基 礎ギルト (オ アション)
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懸壺及び鋸付

機械の精度保持と防振のため次の議点に充分注意してください。

1.懸壁は福付場所の主質に馬じて観械の文量に対して安全かつ

水平を維持するのに充分強固な基礎であること.

〔呼称強度:21卜ηPa 1210kgf/cm2)以 上 〕

2.基證ヨンクリートは■械質量に充分耐えられる権.歎馬を道

宣.配■して補螢して下さい。

15,き壁ヨンクリートの4生期閣は4週間とって下さい。

4.機械の福付に対しその水平.心出し、長止めについては本国

の如くレヘ°リングアロックを入れ、碁電ポルト (オ プション)

により締付け日皇して下さい.

そしてそれが程持されているか時 点々検して下さい。

5.地盤の地耐力は0,05MPa t5t/m2)以 上を必要と

します。

6.地質や地耐力の転覇な娼合は,必要に応じて′ぐイルの大きさ

や本数を決めたェ

「

います.

機械総質量   葛
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