
1.概要 |

1軸 NC工具研削盤・DP-640NCα は汎用機の操作性にこだわり、かつ最新の制御技術

を取り入れてNCを全く知らない人でも簡単に使える新しいコンセプトの工具研削盤で、今ま

で熟練者の手作業に頼つていたボールエンドミルのボール刃裏の研削が汎用機そのままの操作

で簡単にS次に研削できます。

又、ティーチングとNC制御により、ボール外径研削を刃受けを使用せずに研削でき、さらに

ヘリカル溝研肖1が、面拒1な位置合せもなく簡単に研削することができるので、エンドミル再研

削のネックが解消されました。

本機はNC工具研削盤でありますが、NCプログラムを作成することが不要で、一品物または

少量物の研削が素早くできます。

2.仕様

容  量 工具全長 ンヤンクMT5
シャンクφ42
シャンクφ32 制限なし

φ42mm

350mm

330mm

2・ 3

30°

ボールギヤッシュ研削 最大径

刃数

ネジレ角最大

ボール外径研肖1

ヘリカル溝研削

最大径

最大径

最大刃長

ティーチングポイント

φ42mm

4点

φ42「lm

2-99

45°

15°

410mm

……… …………………………  ……    ……   250mm

刃数

ネジレ角最大(右 )

ネジレ角最大(左 )

テーブル左右移動量

旋 回 台    旋回角度 (デジタル表示・ 1分読み )

主軸台前後/横移動量

砥石軸頭

主軸台傾斜角度

前後/上下移動量

水平旋回/傾斜

回転数

砥石軸モーター

主軸台テーパー穴 ―― ……… MT5(φ 32貫通)

150/± 45mm

O-26°

180EL3°

600kg

2,765・ 3,750rpm(50HZ)

3,300・ 4,500rpm(60HZ)

215/200mm

130/± 20°

0,75KW・ 2P

床 面 積

重  量

1,560 X l,770mm
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