
盈盟拘ど /登盟拘だ 〆Z眸リーズ

・インバータタイプ 7.5kW～ 75kW

ど注意:低圧増量仕様 (オ プション)の トライヤは別置となけます。トライヤの寸法、質量はお問い合わせください。
((  )内 は05MPa仕 様 (オ プション)の 吐出し空気量です。
*周 囲温度30℃、湿度75%、 定格圧力の条件による値です。
g騒音値は無響音状態で機械正面より15m、 高さ10m全負荷運転で測定した値です。(07MPa時 )

O電動機出力は公称出力を表します。
(=異電圧400/440Vも 承|)ます。(オプション)

=22～
37kWの水冷仕様も承ります。(オプション)

C水冷冷却水量(水 温32℃) 55kW:80L/mn、 75kW l10L/mn

形 式 ZV08ASS‐ R ZVllAS5‐ R ZVlSASS‐R
Zgaiard X
ZV22AX_R

Zgaiard X
ZV37AttR

Zgaiard X
ZヽlSSAX― R

Zgaiard X
ZV7SAX_R

Zgaiard x
ZVSSWX名

zgalard x
― SWX‐ R

吐出し圧力t調整範囲](MPa) 07[060-093〕 07[053～ 093] 07[053～ 093](05)※

吐世し空気量(me/min) 12 18 26 42(45)※ 70(74)※ 102(115)※ 134(147)※ 102(115)※ 134(147)※

吸い込み条件 大気圧 (2～ 40℃ )

電動機出力(kW) 75 11 15 22 37 55 75 55 75

電源電圧 (50/60Hz,V) 200/200220

電動機形式 全閉外扇二相誘導電重力機OE3モータ) 全閉外扇形永久磁石回転子可変速同期モータIPMモータ)

始動方式 インバータ始動

駆動方式 カンプリング直結駆動

冷却方式 空 冷 水冷

ファンモータ出力 (kW) 04(インア`―夕制御) 09(イ ンバータ制御) 075(イ ンバータ制御) 22(イ ンバータ創御) 15(イ ンバータ制御) 22(イ ンバータ制御)
008/012 015/022

潤滑油充壊量 (L) 10 13 15 20 38

ド
ラ
イ
ヤ

出口空気露点(℃ ) 10(加圧下)*

消費電力 (kW) 0360/04120436 0568106320636 11/13 14/17 18/22 23/27 13/22 23/27

使用冷媒 R‐407C R-410A

冷媒封入量 (g) 380 490 650 1050 1050 1450 1050 1450

吐出し空気口径 (|) 3/4 1 1 1/2 2

寸
法

幅 (ドライヤレス)(mm) 905 1050 1280(1160) 1750(1550) 2008

奥行 (mm) 705 750 1183

高さ(mm) 1400 1450 1490 1550 1750

質量 (乾爆)(kg) 430 480 560 590 830 1350 1500 1350 1500

騒音値 (dB(A)) 52 53 54 54 58 64 66 63 65
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こZVシリーズ(オ イル式インア`―夕)

015kW O空 冷式

..    ` 8タイプネームOエアドライヤ内蔵
図

OZVシ リーズ(オ イル式イン′ヽ―夕)

022kW O空 冷式

, 0タイブネーム0エアドライヤ内蔵
ど   ]  ]
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Z酵競話げZИシ′プーズ fSC河とン『プーズ

形 式 ZV150AS2i ZV150WS2

吐出し圧力 (MPa) 07〔054-093〕

吐出し空気量 (m3/mm) 260 260

吸い込み条件 大気圧 (2～40℃ )

電動機出力(kW) 150 150

買巨源電圧 (50/60H2,V) 400※

電動機形式 全閉外扇形永久磁石回転子可変速同期モータ(PMモータ)

始動方式 インバータ始動

駆動方式 カンプリング直結崎区動

冷却方式 空 冷 水冷

ファンモータ出力 (kW) 55 015/022

潤滑油充填量 (L) 100 100

吐出し空気甲径 (R) 」S10K3B(80A)フランジ

寸

法

幅 (ドライヤレス)(mm) (3600) (2650)

奥行 (mm) 1350

高さ(mm) 2155 1750

質量(乾燥)(kg) 3400 3200

騒音値 (dB(A)) 78 74

・インバータタイプ 150kW

C騒音値は無響音状態で機械正面より15m、 高さ10m全負荷運転で測定した値です。(07MPa時 )

O水冷冷却水量(水温32℃ )150kW:200L/min
CI異電圧380/415/440Vも 承ります。 ※380/415Vに ついてはオプションにて承|)ます。

,ス クロール3,7kW/5.5kW

C騒音値は無響音状態で機械正面より15m、 高さ10m全 負荷運転で測定した値です。(0 83MPa時 )

O異電圧400/440Vも 承ります。(オ プション)*周 囲温度30℃、定格圧力の条件による値です。

形 式
ESCAL
45A2‐ R

ESCAと
46A2‐ R

ESCAL
65A2R

ESCAL
66A2R

吐出し圧力 (MPa) 083

吐出し空気量(L/min) 470 730

吸い込み条件 大気圧 (2～ 40℃ )

容量制御方式 自動発停 orアンローダ式選択

電動機出力 (kW) 37 55

電源電圧 (50/60Hz,V) 200/200・220

電動機形式 全閉かご形二相誘導電動機 (IE3モ ータ)

始動方式 直入始動

駆動方式 Vベルト駆動

冷却方式 空 冷

潤滑油充填量 (L) 35 45

ド

ラ

イ

ヤ

出―口空気露点 l℃ ) 10(加圧下 )*

消費電力 (kW) 0296 02600236 0296 02600236

使用冷媒 R-407C

冷媒封入量 (gl 280

吐出 し空気口径 (R) 1/2

寸
法

幅 (mm) 785

実行 (mm) 505

高さ (ド ライヤレス)(mm) 1140(790)

質量 (乾爆)(kgl 240 260

騒音値 (dB(A)) 49 52
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(オ イ,レ式イン′`―夕)

055kW O水冷式
0タイブネーム⑤エアドライヤ内蔵

OESCALシリーズ
②4=37kW 6=5 5kW
OS=50Hz 6=60Hz
O空冷式 Oタイプネーム
Cエアドライヤ内蔵
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コンカ ツサの設暦 r_~つし,τ

設置場所についてのご注意

コンプレッサの設置環境が故障の原因となることがあります。効率よく安全に、より長くご使用いただくために、次の点にご注意ください。

■ 据付のスペースについて

"1気

― いの寸法は、メンテナンスや

熟性能上必要なスペースです

嗚

15m以上

タト気温

「夏気ロ

'及

気

)

※出力iOOkW以 上の機種はaocm以上

室内温度‐夕I気温+5℃

注意

⊇てく室内温度≦40℃

△ 注意

側面には冷却吸気口があるため、必ず60
cn以 上、空けて下さい。
オーバーヒートの原因にな!,ます。

■ 設置環境
△屋外・半屋外・直射日光・雨の当たる場所などへの設置は避けてください。

△粉塵が舞う場所や有毒ガスが含まれる場所への設置は避けてください。

△周囲温度が2～40℃以下の場所に設置してください。

けC以下の場合はオプションで寒冷地仕様をお勧めします。)

■ 場所
△地面が強固で水平な場所。

△運転監視の容易な広く明るい室内。

△コンプレッサの投入・毅出・保守管理に支障のない場所。

■ 電気配線について
△漏電・絶縁劣化・過電流・短絡・欠相運転・保護装置不良はモータや配線・電気回路からの発火

の原因とな
'り

ます。設置工事は定められた技術基準に基づき施工してください。

△主電源ラインには、機種に応じたノーヒューズブレーカーを取り付けてください。

△漏電の危険を防止するため、アースを接続してください。

△保護装置を取り外したり、保護機能を阻害するような改造は絶対に行わないでください。

■ メンテナンス      ■ 換気
△設置環境及び場所により標準定期整備より △コンプレッサ室は換気が必要です。雰囲気温度

早めの処置。点検をお勧めします。      `よ 40℃以下になるよう1こ 、換気扇またはダクト等を

△メンテナンスは立派な省エネで丸 エレメント 設置してください。コンプレッサのオーバーヒート・

の圧損改善、温度改善、吸入抵抗改善。     電装品の絶縁劣化の原因にな′ります。

設 置 付 帯 工 事 機 i器選
~足

1列 詳細については、弊社またはサービス指定工場へお問い合わせください。

35mm2M4 55mm2M450AF-40AT 15KVA 8mm2M5 5 5mm2M5100AF-60AT

5.5mm2、‖ 14mm2M550AF-50AT 20KVA 14mm2Ms 14mm2Ms100AF-100AT

14mm2Ms25KVA 22mm2M8 14mm2M5 14mm2M5100AF-100AT 100AF-60AT

22mm2Ms 10t以上35KVA 38mm'M10 22mm'M5 22mm2M8225AF-200AT 100A卜 100AT

10t以上55KWA 100mm2M10 22mm2M5 38mm2M8 22mm2M5Xl部
;骨RI:静留:p雲評

150mm2M12 38mm'M8 60mm2M10 38mm2M822SAF‐ 225AT 7SKVA

15t以上150mm2M12 38mm2M8 60mm2M10 38mm2M8Nヽr400‐S口いけHEW時延形 225AF-225AT 75KVA

200mm″M12 38mm2M8 100mm2M10 38mm2M8※2母盟腋離H即需 ※1 105KVA

38mm2M8 100mm2M10 38mm2M8 20t以上※2馬盟蹟聯B離聯 ※lV;:鷺 :静留爵現聯 105KVA 200mm2M12

250mm2M12 60mm2M8300(VA

250mm2M12 60mm2M8 40t以 上NV400 5EttHEW晴 延形 300KVA

2mm2M6 2mm2M630A卜30AT 20KVA S.5mm2M6 5.5mm2M650AF-50AT

3 5mm2M6 3 5mm2M650AF‐40AT 25KVA 8mm2M6 8mm2M6100AF-75AT

8mm2M6 8mm2M6100AFヽ OAT 30KVA 22mm2M8 14mm2M8225AF-125AT

10t以上45KVA 38mm2M8 22mm2M8 14mm2M6 14mm2M6225AF 150AT 100AF-75AT

10gりとと65/75KVA 100mm2M10 38mm2M10 22mm'M8 22mm2M8225AF‐ 225AT 225AF-125AT

100mm2M12 38mm2M12 60mm2M8 22mm'M8400AF-400AT 225AF 175AT 120KVA

100mm2M12 38mm2M12 60mm2M8 22mm2M8 lStりしL400AF 400AT 22SAF‐ 175Af 120KVA

38mm2M12 60mm2M10 22mm2M10400AF‐ 400AT 225AF-200AT 125KVA 150mm2M12

38mm2M12 60mm'M10 22mm2M10 20t以上400AF 400AT 225AF-200AT 125KVA 150mm2M12

100mm2M12 38mm2M12400AF-350AT 250KVA

100mm2M12 38mm2M12 徹 姓400AF-350AT 250KVA

2mm2M4 2mm2M47KVA 3 5mm2M4 35mm2M430AF-30AT 30AF-20AT

3.5mm2M410KVA 5.5mm2M4 5.5mmをM4 ].5mm2M450AF-50AT 30AF‐30AT

150mm2M12 38mm2M12400AF-400AT 125KVA

38mm2M12
40t以 上

※2 Ntta解 ::離冒甜珊 群 105KVA 200mm2M12

◎SEV′ W叉はHEV′W弊社推奨ブレーカ (三 菱電機株式会社)を使用致しま坑 (同 フレーム変更の場合 )

※′属電検知有りのブレーカは (NVシ リーズ :三菱電機株式会社)を使用願いまi※ 漏電検知無しノーヒユーズブレーカは (NFシ リーズ :三菱電機株式会社)を使用願いま現

③55kW以下は連続最高許容範囲フ5(の電線 (HV電線など)を使用した場合のサイズで筑 周囲温度50(以下、配線距離は20m以下を想定しておりま現

◎75kW以下は連続最高許容範囲90て の電や,卓 (LMFC電 線など)を使用した場合のサイズで魂 周囲温度50° C以下、配線距離は20m以下を想定しておりま魂

※3冷却塔の値は水冷機の場合を示しま坑 (虚 2kW、 3ア kWは水冷機オプションの場合を示します七)

電源事情により、※,N F400 SEW′ HEW⊇ 25AT、 *2は NF630 SEttHEW 400席  となる場合がありま現

0その他の機種につきましては、お聞い合わせ下さい。

注 :イ ンバータ機の配線は連続最高許容温度75(以上の電線 (HV電線 (600V二 種ビニル絶縁電線)など)、 75kW以上の配線は連続最高許容温度

90て 以上の電線 (しMFCなど)を 使用した場合のサイズで魂 配線距離は20m以内を想定していま曳 (SEVV HEWは三菱電機ブレーカを示します)
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