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吐出し圧力…0.フ MPaイ士様
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2極、全Fォ号外扇、空冷、絶縁階級F種、連続定格
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周波数 Hz

吐出し空気量 m3/min

出力 kW

吸込み使用条件 圧力雄

吐出し条件  F力
(ゲージ圧力)

MPa

圧縮穐軸勤力 kW

駈  V
コンプレッサ用

起動方式
モータ    ′

イ士様

壱区動方式

空気出口接続管径 A

冷却ファンモータ出力 kW

潤滑油初期充填量 L

概略寸法 (幅 x奥行X高さ)mm

概略質量 kg

騒音値 dB(A)

オイ)レポンプ出力 kW

1

2,240

67

50

2′ 060xl′ 500x2.100

3,090

65

22

※ 吐出し空気量はコンプレッサの吸込み条件 (30℃ )に換算した値です。

※ 吐出し圧力はアフタークーラ後の値を示します。

※ 搭載モータのSF(サービスファクタ)は 1.1です。

※ 出力は公称出力を示します。

※ 騒音値は無響音室にて、前方1.5m、 高さlm全負荷で測定した値です。

※ 圧縮空気は直接人体に吸引する呼吸器系の機器には使用できません。

※ コンプレッサは設置場所の周囲空気によリユニット内を冷却していますので、

周囲温度が45℃を超えないように換気などに配慮してください。

※ 水温は35℃を超えないようにしてください。

※ 冷却水水質の詳細については、別途お問い合わせください。

※ 標準条件を超える場合の吐出し温度および冷却水量は別途お問い合わせください。

※ 出荷時には潤滑油は充填されておりません。運転前には必ず推奨油を規定量充填してください。



仕様書番号 RAX-120W― D-5
型 式 RAX-120W― D

処
理
空
気
条
件

処理空気量(50/60 Hz) m3/min 21/25
入 口空気圧力(ゲージ圧力) MPa 0.69
入 口空気温度 ℃ 40

出 日空 気 露 点 ℃ 大気圧下 -17 圧力下 10
周 囲 温 度 ℃ 32

冷却水 水温・水量 ℃ ぅm3/h 32 2.8

使
用
条
件

使 用 流 体 圧 縮 空 気

最 高入 口空気温度 ℃ 60

周 囲 温 度 ℃ 2～ 45
最高使用圧力(ゲージ圧力) MPa 0.98
本体外形椒 高さ×奥行×幅) mm 1276× 1260× 672
質 里 kg 250
空気出入日接続管径 B・ A 21/2 ・ 65フ ランジ継手

冷却水出入口接続管径 Rpl(メ スネジ)

電
気
特
性

電   源(50/60 Hz) V =本目 200/200, 220
消 費 電 力(50/60 Hz) kW 2.9/3.9, 3.8
電   流(50/60 HD A 8.9/11.8, 11.3

装

置

糸田

目

圧  縮  機 kヽV 2.2
凝  縮  器 二重管型 水冷式

冷  却  器 ステ ン レス シェル

クロスウェープフィン方式

冷媒制御装置 キャピラリチューブ

容量制御装置 キャパシティーコン トロールバルプ

冷 媒 R-22
オー トドレン トラップ ディスク式

保
護
装
置

圧  縮  機 過電流継電器

クランクケースヒータ

冷凍 サイ クル 高圧圧カスインチ

吐出管サーモ

添
付
図
面

外 形 図 3-S2378-1
配 線 図 3-S2271-3
回 路 図 3-S2272-1
冷 却水 量線 図 4-S2274
操 作盤 詳細 図 4-S2273

備

考

塗 装 色 マンセル配 5PB4/6.5(青 )

7.5Y7.5/0.5(白 )

※ 遠隔操作端子付(無電圧),警報表示端子付(無電圧)運転信号端子付(無電圧)

遠隔側での運転、停止スインチはモーメンタリを使用してください。
※ 処理空気量は、圧縮機の吸込状態に換算 した値です。(大気圧換算)

※ フロー ト式・FD-10-A使 用可。
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水配管及びドレン排出方向は設置場所に応じ左右どちらか選択してください。
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