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1972年 にZスクリューコンプレッサを発売以来、刻 と々変化する時代のニーズに対応し、高効率。省エネルギ‐の
コンプレッサヘと進化してまいりました。そして、現代の環境問題に即し改良が進められたのがインバ▼夕制御
ZVシリ=ズ。現在では高効率こ省エネルギーに加えてさらに低騒音・省スペマスの先進機種 (Zgaiard・ ジーガイア)を

ラインアップして皆様のご期待にお応えしています。また1988年 に発表以来好評いただいているスクロールコン

プレッサEstal(エスカル)も より高効率・省エネルギーにグレードアップ。地球と産業が求める、省エネルギーと

優れた環境性能。それがことにあります。

コンプレッサの進化そのもの。
Zスクリューの進化は

…
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⑩

魯酌 物Φ ③′
往復式(レシプロ)

1934年～
スライドベーン(可動翼)

1955年～1983年
ツインスクリュー(SRM)

1961～ 1973年
シングルスクリュー(Zスクリュー)

1972年～
スクローザレ
1988年～

世界に誇る圧縮機構 screw
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三井精機コンプレッサの種類と歴史
1930  ■93S  1940  ■945  1950  1955  1960  1965‐   1970 1980 1990 2000 2010

Zスクリュー貧

水潤滑Zスクリュー式

スクロール式

Zスクリューイン′〔―夕
=

水潤滑Zスクリューインサ〔―夕式

1

シンプル構造とシール効果で高次元のパフォーマンスを実現。

1本のスクリューロータと左右対称に配置された2つのゲートロータ。Zスクリューはこうしたシンプルな構造のために回転

軸に対する圧カバランスが良く、ベアリングに余計な負担がかかりません。これが、高効率を生む一つの理由です。さらに、

潤滑媒体として油膜が圧縮室内の隙間をシール。圧縮空気の漏れを防ぐことで、低速回転でも充分な吐出量が得られま

す。これによつて騒音や振動も抑制また、潤滑油の冷却効果によつて圧縮行程の温度上昇を抑え、圧縮行程の効率・安全

性・耐久性も著しく向上しています。独自の圧縮機構が、さまざまな分野で大きな省エネ効果をもたらします。

Zスクリューとツインスクリューの比較

。半径方向 (ラ ジアル方向)、 軸方向 (アキシャル方向)にかか
る荷重は、それぞれ相殺されて理論的にはゼロ。

。半径方向の荷重 (ラ ジアル荷重)と 2つのスクリュー軸間
距離によつてベアリングの負荷に対する制約が大きい。

た crew

ゲートロータ

空気の流れ > >

アプリをダウンロードしてスマホ・タブレットを上記 之そcrewのロゴにかざしてください。Zscrewの動画が間覧出来ます。
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Stepl諾
吊落3弗冤鰐婢究琢程i星馨it町

より Step2 1群竪堀酔駕冷耶ζし、

iPhOne用

スクリューロータ

Android用

※ Androi3の一部の端末では動作しない

場合があります。

※アプリのダウン回―ド、動画再生には

這信が発生します。

精度が生む高い信頼性

圧縮部の加工には工作機械メーカーでもある三井精機の高精度技術が生かされ、

高効率かつ高い安定性を誇るZスクリュー圧縮機構を支えています。
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HHHH従 来横

停止時のア
従来機より

イドルタイムを
75。/。短縮 :

○次世代ア.0インチワイドモニター (タッチパネル式)

○最大クラスの吐出し空気量 ○トップランナー規制対応機
構内 LAN

○地球温暖化対応機 ○メンテナンス性向上

交互運転機能
Zgaお rd2台 の交互運転が可曾と

スケジュール運転との組み合わせで、曜日t‐ とに主機と従機の入れ替え可能。
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高性能 × ×高機能 子

ZV37AX‐Rと Z37AS3‐ R省エネ特性比較デ…タ

ニZgabrd Xシ リーズ 22、 37kWは独自の圧縮機構「Zスクリュー」

を極限まで高め、吐出し空気量最大 10°/o増大を実現。

トップランナー規制対応モータを採用し、高効率 。省エネを両立。

更に省エネロジックとして瞬時起動システムの採用。

地球温暖化対応機として周囲温度 50て での過酷運転を実現。

従来より好評を頂いている、カラー液晶モニター (タ ッチパネル式)

を 7.0イ ンチワイ ド液晶モニターに変更。

解像度・応答スピー ドアップ 。

「
通信機能の拡張性を充実し使い

やすさの面でも更に進化。
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■インバータタイプ仕様
モ
ー
タ
入
力
側

。AUCS(オートアンローダコントロールシステム)に加え、瞬時起動システムを追加

・末端圧力の追従性向上と自動発停運転(台数制御運転等でのアイドルタイムの大幅短縮

圧力       停止時                 とヵ

15
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起動時

0 20% 40% 60% 80% 100%

と
と

マ

自動停止圧力

制御圧カ

自動停止圧カ

制御圧カ

吐出空気量 (%)

■最大クラスの吐出し空気量

工作機械メーカーのノウハウを生かし、圧縮機構の究極精度を実現
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新型
zgБ:ard x 従来機

停止時アイ ドルタイム

6% 9%
遷動時のサイクルタイムを従来機より 750/。短縮 !

5% UP ％
ｎ
ｖ

■
― UPUP 6.9mvmin UP 7.Om】′min

4.lm〕′mh

園
4.2m】′mh ・運転管理を容易にする液晶モニター (タ ッチパネル式)を標準装備

運転デ=夕 ロギング機能 (USBメモリーヘ書き出し・保存による運転状態監視が可能)

スケジュール運転機能 (曜日、時間を任意に設定し運転・停止が可能)

瞬停対策機能

交互運転機能 (液晶モニ

'搭

載機同士の結線のみで交互運転が可能)

・オーバーヒート事前警報装備

周囲温度45て以上で異常警報表示 (吐出温度異常が出る前の事前警報としてお知らせします)

函 説絲 町

従来機 脚 →ズ
22kWイ ンバータ機

|&為商山

従来機  蜘 →粛

22kW標準機

従来機  頌理螂該り留疼

37kW標準機

従来機  慰理螂ンリ→ズ

37kWイ ン
'(―

夕機

■インバータタイプ・ベーシックタイプ共通仕様

・工作機械メーカーのノウハウを生かし、圧縮機構の究極精度を実現

・最新加工技術と解析による理想圧縮形状 (Zスクリュー)の最適化

・従来機に対し、吐出し空気量を最大10°/。増大

三井精機では全機種『トップランナー規制』対応を

明言己する為、ベーシックタイプ、インバータタイプと

もに『 PREMIUM』 のステッカーを貼つております。

周囲温度センサーによるメンテナンス性向上

・コンプレッサ管理用通信機能標準装備

パソコン監視用ソフトZ― mate(オプション)との組み合わせによリキメ細かい管理が可能
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●瞬停再起動は最大20秒までの停電に対応「Ⅲ

● スケジュール運転機能標準装備。

● 交互運転機能標準装備っ

O Z mate仕 様対応、グ(バソコン監視)

● データサンブリングで吐出温度・吸気温度・圧力 (ユーザー圧力)

電力・電圧・電流・タンク圧力・回転数のサンブリングが可能(

●パソコンに取り込み、サンフリンクデータが閲覧可能D

S 6

・吸気。排気の冷却回路見直しにより、

周囲温度50てでも異常停止しない運転を可能

。高効率・高入気温度ドライヤ採用

。吐出温度95て以上で増風冷却運転開始
※周囲温度40Cを超える環境でt叢品等の寿命が通常よりも短くなります。

・潤滑油回路・制御回路の

ユニット化によるメンテ

ナンス部品低減



7.5～ 15kW

55/75kW

プ

1日日BHBHⅢ
!

従来モータ   トッフランナー規制対応
ブレミアム功軍モータOE3)

イ 5 0kW /
/
/

約15万円

削減

■吐出し空気量比較 15kWの場合

げ

究極の省エネ・高効率・

喋境対応型コンプレッサ

燭

∈
欄

吐出空気量 (%)

0従来機モデルより3dB(A)※ ダウン I

※ZV15機比較

● 業界最小の静粛性能を実現。

0フアンインパータによる制御。

(吐出温度90℃以下に保つ様にフアンの回転数を無段階制御)

55kWの年間電力費   フ5kWの年間電力費

ZlSASttR   イと4■スクリュー  他社スクリュー

●直結駆動によリエネルギーロスを徹底削減。

●消耗品取り外しのワンタッチ化。

●ベアリング負荷低減によるロングライフ化。

0ドライヤにオブン層破壊ゼ回の環境対応代替フロンを採用。

●SUS製プレート式ドライヤ熱交換器搭載。耐腐食性向上。

0設置面積は従来機より12%※縮小!※ z75機比較

●環境配慮型樹脂塗装採用

●正面よ
'デ

メンテナンス・スペースを確保。工数低減を実現しました。

19%
UPモ

ー
タ
入
力
団

約12万円

削減

従来モータ   トッフランナー規制対応

ブレミアム効率モータ(E3)

0電気料金 15円 /kWh

●遷転時間 :6.000h/年

ゆ
醜
醜

Ｎ

●代替フロン R‐410A採用

0高効率ドライヤ搭載により、冷凍機出力最大22%削減

0周囲温度への耐久性を向上するため、吸気口・排気口の拡大・見

直しより周囲温度45℃でも異常停止しない運転を可能にしました。
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■クラス最大の吐出し空気量 ■クラス最大の吐出し空気量

巴β 32%削減!

2.60
m〕/min

11%uP

45万%削減!

w17tFC02副置!

■静粛性能がもたらす環境空間
一判
ド‐ｉ，ｔ一
一

―

白

悟

■省メンテナンス
尊鼎Ｍ，Ｗ

■環境対応

■プレミアム効率IE3モータ搭載
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J
と
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■高い環境性能 ■省スペースなスマートボデイ
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・インバータタイプ 7.5kW～ 75kW

ご注意:低圧増量仕様 (オ プション)の ドライヤは別置とな|り ます。ドライヤの寸法、質量はお問い合わせくださtヽ

雅 (  )内 は05MPa仕様 (オ プション)の吐出し空気量です。
*周 囲温度30℃、湿度75°/。 、定格圧力の条件による値です。

O騒音値は無響音状態で1礎械正面より15m、 高さ10m全負荷運転で測定した値です。(07MPa時 )

⑤電動機出力は公称出力を表します。
O異電圧400/440Vも 承|り ます。(オ プション)

022～ 37kWの 水冷仕様も承|)ます。(オプション)

⑤水冷冷却水量(水温32℃ ) 55kW:30L/min、 75kW:110L/min

形  式 ZVOBASttn ZVllAS}R ZVlSASttR
Zgaiard x
ZV22AX_R

Zgaiard X
ZV■7AX_R

Zgalard X
ZVSSAX_R

Zgaiard X

― SAX_R
Zgaiard X
ZVSSWX‐R

Zgalard X
新 SWX‐R

吐出し圧力 [調整範囲 ](MPa) 07[060-093] 07[053～ 093] 07[053～093](05)※

吐出し空気量 (me/min) 12 18 26 42(45)※ 70(74)※ 102(115)※ 134(147)※ 102(115)※ 134(147)※

吸い込み条件 大気圧(2～40℃ )

電動機出力(kW) 75 11 15 22 37 55 75 55 75

電源電圧(50/60Hz,V) 200/200・220

電動機形式 全開外扇三相誘導電勤機 (IE3モ ータ) 全閉外扇形永久磁石回転子可変速同期モータ(PMモータ)

始動方式 インバータ始動

駆動方式 カップリング直結駆動

冷却方式 空 冷 水冷

ファンモータ出力 (kW) 04(イ ン/｀ ―夕制御 ) 09(インバータ引卿) 075(イ ンバータ制イ測) 22(イ ンバ タ誌1御 ) 15(イ ンバータ制御) 22(イ ン′`―夕制御)
008/012 015/022

潤滑油充填量 (と) 10 13 15 20 38

ド
ラ
イ
ヤ

出口空気番点 (℃ ) 10(加 圧下 )*

消費電力 (kW) 0360/0412.0436 0568/06320636 11/13 14/17 18/22 23/27 18/22 23/27

使用冷煤 R-407C R‐410A

冷媒封入畳 (gl 380 490 650 1030 1050 1450 1050 1450

吐出し空気口径 (n) 3/4 1 1 1/2 2

寸
法

幅 (ドライヤレス)(mm) 905 1050 1280(1160) 1750(1550) 2008

奥行 (mm) 705 750 1183

高さ(mm) 1400 1450 1490 1550 1750

質量 (乾燥)(kgl 430 480 660 590 830 1350 1500 1350 1500

騒音値 (dB(A)) 52 53 54 54 58 64 66 63 65

Z 1 5 A S 5

ピ
―□

CZVシリーズ(オ イル式インバータ)

②15kW O空 冷式

。 ①タイプネームOエアドライヤ内蔵

―□
O

OZVン リーズ(オイル式イン′(―夕)

②22kW ③空冷式
①タイプネーム⑤エアドライヤ内蔵

Oι 3   3｀   0 つ   Э 3
Z V 2 2 A X

ヨ隣競″げZ″′プーダ fSCДとシ′プーズ

形 式 ZV150AS2i ZV150WS2i

吐出し圧力 (MPa) 07〔 054～ 093〕

吐出し空気量 (m3/min) 260 260

吸い込み条件 大気圧(2～40℃ )

電動機出力 (kW) 150 150

電源電圧 (50/60Hz,V) 400※

電動機形式 全Fヂ 外扇形永久磁石回転子可変速同期モータOPMモータ)

始動方式 インバータ始動

こ動方式 カップリング直結匪勤

冷却方式 空冷 水冷

ファンモータ出力 (kW) 55 015/022

潤滑油充壌畳 (L) 100 100

吐出し空気口径 (R〕 JIS 10K 3B(80A)フ ランジ

寸
法

幅(ドライヤレス)(mm) (3600) (2650)

奥行 (mm) 1350

高さ(mm) 2155 1750

質量 (乾爆)(kg) 3400 3200

騒音値 (dB(A)) 78 74

。インパータタイプ 150kW

⑤騒音値は無響音状態で機械正面より15m、 高さ10m全負荷運転で測定した値で筑 (0 7MPa時 )

Θ水冷冷却水量 (水温32て )150kW:200L/mn
⑤異電圧380/415/440Vも 承ります。 ※380/415Vに ついてはオプションにて承ります。

OZVシリーズ
(オ イル式インバータ)

・スクロール3,7kW/5.5kW

O騒音値は無響音状態で機械正面より15m、 高さ10m全 負荷運転で測定した値です。(0 83M Pa時 )

O異電圧400/440Vも 承
''ま

す。(オブション)*周囲温度30℃、定格圧力の条件による値です。

e  o o   o ②SSkW ①水冷式
①タイプネームOエアドライヤ内蔵

―匠]  §::::iζ/:どきz岳七W
0  8霊

,誌?卒萬:府
~ム

0 ② O O O

形  式
ESCAL
45A2‐R

ESCAL
46A2‐ R

ESCAL
65A2‐R

ESCAL
66A2‐R

吐出し圧力 (MPa) 083

吐出し空気畳(L/mln) 470 730

吸い込み条件 大気圧(2～40℃ )

容量制御方式 自動発停 orァンローダ式選択

電動機出力 (kW) 37 55

電源電圧 (50/60Hz,V) 200/200220

電動機形式 全閉かご形二相誘導電動機 (E3モ ータ)

始動方式 直入始動

駆動方式 Vベルト駆動

冷却方式 空 冷

潤滑油充填量 (L) 35 45

ド

ラ

イ

ヤ

出口空気露点 l℃ ) 10(加 圧下 )*

消費電力 (kW) 0296 02600236 0296 02600236

使用冷媒 R‐407C

冷蝶封入量 (g) 280

吐出し空気口径 (R) 1/2

寸

法

幅 (mm) 785

奥行 (mm) 505

高さ (ド ライヤ レス) (mm) 1140(790)

質量 (乾′桑l(kgl 240 260

騒音値 (dB(A)) 49 52

V 5 5 RZ S L 4 A 2
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ヨンカ ッサの設置だつι〕τ ヨンフレン

'室
の換気だつι

'τ

設置場所についてのご注意

■ 設置環境
△屋外・半屋外・直射日光・雨の当たる場所などへの設置は避けてください。

△粉産が舞う場所や有毒ガスが含まれる場所への設置は避けてください。

△周囲温度が2～ 40℃以下の場所に設置してください。

(2℃以下の場合はオプションで寒冷地仕様をお勧めします。)

■ 場所
△地面が強固で水平な場所。

△運転監視の容易な広く明るい室内。

△コンプレッサの投入・毅出・保守管理に支障のない場所。

■ 電気配線について
△漏電・絶縁劣化・過電流・短絡・欠相運転・保護装置不良はモータや配線・電気回路からの発火

の原因となります。設置工事は定められた技術基準に基づき施工してください。

△主電源ラインには、機種に応じたノーヒューズブレーカーを取り付けてください。

△漏電の危険を防止するため、アースを接続してください。

△保護装置を取り外したり、保護機能を阻害するような改造は絶対に行わないでください。

■ メンテナンス      ■ 換気
△ 設置環境及び場所により標準定期整備より △ コンプレッサ室は換気が必要です。雰 囲気温度

早めの処置・点検をお勧めします。      は40℃ 以下になるように、換気扇またはダクト等を

△ メンテナンスは立派な省エネで現 エレメント 設置してください。コンプレッサのオーバーヒート・

の圧損改善、温度改善、吸入抵抗改善。     電装品の絶縁劣化の原因になります。

コンプレッサ室の換気には、十分ご注意ください!

コンプレッサ室は、換気が必要です。雰囲気温度は40℃以下になるように、換気扇またはダクト等を設置してください。

コンプレッサのオーバーヒート電装品の絶緑劣化の原因になります。コンプレッサの設置環境が故障の原因となることがあ
'ブ

ます。効率よく安全に、より長くご使用いただくために、次の点にご注意ください。

■ 据付のスベースについて

→ の寸法は、メンテナンスや
熱性宙ヒ上必要なスペースです

夕I気温

吸気口

1扱気
冷却

*出 力iookW以 上のl夢 1:Fは 80cm以上

,5m以上

黛
ヽ
＼

鳴

排

室内温度‐外気温+5℃

注意

2C(室内温度≦40C

△ 注意

側 面 には冷 却
'振

気 口があるため 必 ずSO

cm以 上、空けて下さい。

オーバーヒートの原因になります。

3SEⅥW又はHEV′W弊社推奨ブレーカ (三 菱電機株式会社)を使用致しま魂 (同 フレーム変更の場合)

ゝ漏電検知有りのフレーカは(NVシ リーズ!三菱電機株式会社)を使用願いま二 ※漏電検知無しノーヒューズフレーカは(NFシ リーズ:三 菱電機株式会社)を使用願います,

●55kW以下は連続最高許容範囲75'Cの 電線 (HV電線など)を使用した場合のサイズで現 周囲温度50・C以下、目E線距離は20m以下を想定しておりま攻
ε75kW以下は違続最高許容範囲90・ Cの電線(LMFC電 線など)を使用した場合のサイスで坑 周囲温度50て 以下、配線距離は20m以下を想定しておりま曳
テ(3冷却塔の値は水冷機の場合を示します。(,2kW、 3ア kWは 水冷機オフションの場合を示しまi)
たlξ l古 により、 lNF当 00 5EW,日 EW 2つ 5AT、 :つ はNF630 SEW ttEW 400AT となる場合かあります
0その他の機千三につきましては、お問い合わせ下さい.

注 :イ ンバータ機の配線は連続最高許容温度75て以上の電線 (HIV電線 (600V二 十手ビニル絶縁電線)な ど)、 フ5kW以 上の配線は連続最高許容温度
90て以上の電線(LMFCな ど)を使用した場合のサイズです.百E線距離は20m以内を想定していま立 (SEW′ HEWは三菱電機フレーカを示します)
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0コンプレッサの設置環境が故障の原因となることがあ
')ま

す。

効率よく安全に、より長くご使用いただくために、次の点にご注意ください。

■ 設置環境

△屋外・半屋外・雨の当たる場所などへの設置は避けてください。

△粉塵が舞う場所や有毒ガスが含まれる場所への設置は避けてください。

△周囲温度が2～40℃ 以下の場所に設置してください。

(2℃以下の場合はオプションで寒冷地仕様をお勧めします。)

Q :必要換気量 m3/min
H :1台 当たりの発生熱量 M」 /h

n :据付台数

△T:許容温度上昇 tl― t0

(tl:許容室内温度℃ tO:外気温度℃)

一般的に△t=5℃ で計算しています。

設置場所についてのご注意

ダクト換気図 (本体フアンのみ排気)全体換気図

‐ (D)

排気ダクト

↑排気(F)

争

内蔵ドライ

取タトし可能と
してください。

“

,F
メ¬

口

吸
気 (E)

(A)

“

排気

台 含

吸
気
口

争
排
気

( B)

排風量をもとに排気ダクトの抵抗を算出し、圧力損失が29 4Pa(3mmAq)以 下となるよう

ダクトの形状を決定してください。

メンテナンスが容易に行えるように排気タクトは取外しが可能な構造としてください。

排気ダクト開口部より騒音が屋外にもれることがことがありますので注意してください。

ドライヤからの排気を換気するために換気扇の設置は必要で売

吸気量(E)=処理換気風量(C)十熱排風量(D)十吐出し空気量

室内全体を換気する場合の換気風量は下表  (A)を 参照ください.

(た だし建屋内の許容温度上昇を5° Cと した場合 )

換気扇は高い位置に取り付け、吸気日は圧縮機吸気側の低い位置に設けてください。

吸気口での流速は2m/sec以 下となるようにしてください。

吸気量 (B)=処理換気風量 (A)十吐出し空気量

換
気
方
式

注
意

設置付帯工事機i器選定伊じ詳細については、弊社またはサービス指定工場へお問い合わせください。 換 気 風 量 詳細については、弊社またはサービス指定工場へお問い合わせください。

機  種
ブレーカ容量 ほ源トランス

二次醸 ケーブル 来3冷部塔

22kW以下は10m以内 37kW以 上は20m以内

200/220V 400/440V 容 量 (200/400Vl 200/220V アースケーブル 400′440V アースケーブル 32Cの 増合

Z08AS4‐ R 100AF-60AT 50AF-40AT 15KVA 8mm2M5 5 5mm2M5 35mm2M4 55mm2M4
ZllAS4‐ R 100AF‐ 100AT 50AF-50AT 20KVA 14mm2M5 14mm2Ms 5 5mm2M4 14mm2M5

Z15AS4-R 100AF 100AT 100AF-60AT 25KVA 22mm2M8 14mm2M5 14mm2M5 14mm2Ms

Z22AX‐ R 225AF-200AT 100AF-100AT 35KVA 38nm2M10 22mm2M5 22mm2M8 22mm2M5 10t以上

Z37AX― R Ⅲl馬
Y;骨 P:::V′ 】:V易弩群

NV2SO SEV′ H EV時 廷 形 55KVA 100mm2M10 22mm2M5 38mm2M8 22mm2M5 10t以上

Z5SASttR
NV400‐SEttHEW'手野 225AF-225AT 75KVA 150mm2M12 38mm2M8 60mm2M10 38mm2M8

Z55WS4-R NV400 SEW′ HEW時廷形 225AF-225AT 75KVA 150mm2M12 38mm2M8 60mm2M10 38mm2M8 l St以上

Z75AS4‐ R 2ヽN淵艦計H部鋪評・ 1ヽと:思 :こ爵雪爵二露写仔 105KVA 200mm2M12 38mm2M8 100mm2M10 38mm2M8

Z75WS4 R Ⅲ2弩
Y身8H吏 :帯 :日 :帯ち話〒仔コ洋テ骨P:ミ 静呂爵ヴ暗群 105KVA 200mm2M12 38mm2M8 100mm2M10 38mm2M8 20t以上

Z150AS2 300KヽlA 250mm2M12 60mm2M8

Z150WS2 300KVA 250mm2M12 60mm2M8 40t以上

ZV08ASS‐ R 50AF-50AT 30AF-30AT 20KVA 5,5mm2M6 5 5mm2M6 2mm2M6 2mm2M6
ZVllAS5-R 100AF‐ 75AT 50AF-40AT 25KVA 8mm2M6 8mm2M6 3 5mm2M6 35mm2M6
ZVlSAS5-R 225AF 125AT 100AF-60AT 30KVA 22mm2M8 14mm2M8 3mm2M6 8mm2M6
ZV22AX― R 225AF 150AT 100AF-75AT 45KVA 38mm2M8 22mm2M8 14mm2M6 14mm2M6 10t以上

ZV3ア AX R 225AF-225AT 225AF-125AT 65/75KVA 100mm2M10 38mm2M10 22mm2M8 22mm2M8 10t以上

ZV55AX― R 400AF-400AT 225AF-175AT 120KVA 100mm2M12 38mm2M12 60mm2M8 22mm2M8

ZV55ⅥⅨ‐R 400AF‐ 400AT 225AF 175AT 120KVA 100mm2M12 38mm2M12 60mm2M8 22mm2M8 15t以上

ZV75AX‐ R 400AF-400AT 225AF‐ 200AT 125KVA 150mm2M12 38mm2M12 60mm2M10 22mm2M10

ZV75WX― R 400AF-400AT 225AF-200AT 125KVA 150mm2M12 38mm2M12 60mm'M10 22mm2M10 20t以上

ZV150AS2, 400AF-350AT 250KVA 100mm2M12 38mm2M12

ZV150WS2i 400AF-350AT 250KVA 100mm2M12 38mm2M12 40t以上

ESCAL4A2-R 30AF-30AT 30AF-20AT 7KVA 3 5mm2M4 35mm2M4 2mm2M4 2mm2M4

ESCAと6A2-R 50AF-50AT 30AF‐30AT 10KVA 5 5mm2M4 55mm2M4 35mm'M4 3 5mm2M4

ZV150WSD
400AF-400AT 125KVA 150mm2M12 38mm2M12

40t以上■2将腎88:::‖ IH:絆£記悪:そ 105KVA 200mm2M12 38mm2M12

機  種
発生素量 (MJツ h) 全体換気口(A)処理換気風と(m3/min〕 ダクト換気国(C)処理換気風量 (「F/min) ダクト換気霞(D)(F)熱排風置(ma/min)

コ劾 ッサ本体 内蔵ドライヤ ドライヤレス型 ドライヤ内蔵型 ドライヤレス型 ドライヤ内蔵理 始

Z08AS4‐R 27 6 75 89 4 18 15 16

ZllAS4‐ R 40 6 109 124 6 20 25 16

Z15AS4-R 54 8 149 169 8 28 33 16

Z22AX‐ R 84 11 230 259 12 41 35 22

Z37AX― R 140 18 387 437 20 69 75 47

Z5SAS4‐ R 198 28 547 623 28 103 131/161 73

Z55WS4-R 40 28 109 185 36 78

Z75A54‐ R 270 33 747 837 38 128 157/161 78

Z75WSttR 54 33 149 240 36 78

Z150AS2 540 1500 75 400/430

Z150VVS2 108 300 42/50

ZV08ASS‐ R 27 5 75 89 4 18 15 16

ZVllAS5-R 40 5 109 124 6 20 20 16

ZV15AS5‐ R 54 7 149 169 8 28 25 16

ZV22AX― R 85 11 236 265 12 42 35 22

ZV37AX‐ R 142 18 392 442 20 70 75 47

ZV5SAX― R 212 25 584 652 30 97 165 65

ZV55WX‐ R 43 25 117 184 55 65

ZV75AX‐ R 289 33 798 887 40 130 205 65

ZV75VVX―R 58 33 159 249 60 65

ZV150AS2i 540 1500 75 400

ZV150WS2i 108 300 42

ESCAL4A2-R 14 3 39 44 2 8 15 25

ESCAL6A2-R 20 3 55 62 3 11 19 29

ZV150WSD 108 300 42/50

■ 必要換気量の求め方 Q=1.2×△T× 60
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