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03B― D 03B―T型 式

8 14 24 8 14 24基 準 軸 数

φ14× 14 φ 8× 24 M16× 8 M10× ユ4 M8× 24FC20 φ19× 8

φ 7× 24 M12X8 M8X14 M6× 24S45C φ16× 8 φ12X14

M18X8 M12X14

加工能力

(参 考)
AC3A φ20× 8 φ16× 14 φ14 X Z4

加 工 範 囲 300× 4001nlll

420× 5001題テ ー ブ ル 面 積

200HⅨ nヘ ッ ド送 り長 さ

主 軸 電 動 機 5.5Kw 6P

重 量 3000kgf

主 軸 回 転 数

min
(rp.m)

そ  の   他

高 速 超低速 低  速 高 速超低速 低  速
160 35062 64 130 290 77

175 370 780 210 440

120 250

940

550

135 280 600

100

110

240 1 290 600 1,380

100 210 55 12047

低  速 高 速 1超低速 低  速
195 415

超低速

75

205

160

430

345

915

540 650

1,100

ユ20

330 700130 585

90

250

140

160

280 1,250 340 710 1,500

55 120

250

275

590

250 65 300

60H z50Hz

高 速M I D 超低速 低  速 高 速 超低速 低  速
85 180 390 10038  1  62

28538

51

490

285

1 000

610 ユ65

220

590

340

310 665 180 375

1,250

470

740

80051  1  49

385 810 1 70069 31 320

145

670 1,400

31 69 60 135 285 70 160 340

60H z

NO.038-l
50Hz 60H z

140

Nα 03B一

50Hz

D

250

イア岨なせ

転数

M

NO.038-8

D

49

51

38

69

51

31

49

38 62

62 38

49 51

3169

6931

主軸回転数

TOYOSK
ヘット昇降式

多軸ボール盤
多軸タップ盤

■No.03日型
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団機械改良などにともない仕様など子告なく変更させていただくことがあります。



TOYOSK大型多軸ボール盤・タップ盤のスピンドル種類と長さ
9 1 r′23 φ24 φ30 φ24  :  φ30 φ36  1 φ45 '40S ち 21
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1最 大 ドリル径
「

1最 大 タ ップ径

4.2 1

M4 1

158 135

10,01M朽 1

M10 1 M12

I Mυ lSO・ Mu30
03B
IBW

5.5 7.0

M5 M6 M8

158.5 185.5 lS9.5

131.5 158.5 1355 159,5 136.5 161.5

可 固 十可 固 回

138.5 1罷 5

159.5116(l

138.5 1825 159.51160
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1可スピンドル軸受方式 固 可 固 可 可 固

0・  |

l ac14B MU440 135

に I B

28A,MU750・

.TSM1 50(28軸 型)  |  |

208

207 1新

TSM150(16軸 型)
| |  | 1姻

1望立法|は スタンダード 臣寸法 !は特殊仕様となります

☆ 1  可動腕方式スピンドル長 さ 固定盤方式スピンドル長 さ

☆ 2

☆ 3

コレットチャック式スピンドル MTアダブター式スピンドル     コレットチャック式スピンドル MTアダブター式スピンドル

多軸 タップ盤 において同調式 タップの場合は、スピン ドルにフローテング機構が入るため穴明 ス

ピン ドル とは多少寸法が違 ってきます。詳細につきましてはお問合せ下 さい。

MS(マスターネジ)式スピンドル

iS7.5 134.5 13S.5 1595 160

134.5135 134.5 135.5 136.5 136.3 138.5 138。 S 159.5

210.5 婢 2じ7 郷

Z07 207 248 朋

203

207 207 208 208

ス ビ ン ド ル 呼 径 護1 5 6.5 8 10 12

a5 8 12 14
最小軸問距雅

ショイント球武

ユニパーサル武

5

/ 9 11 19

最大 ドリル生基1タ ッブ笠 /■6 / 2.3 28 M2.6 3.5 M3 4.2 M4 5.5

MU80

ス ピ ン ド ル 長 き (ゼ) 67 7 // /67.7 67,7 67.7 67.7 69.7

スピンドル,子睡

倒は特殊仕様で

す。

注 2
スピンドル長さは、可勤
腕方式、固定盤方式共同
一寸法です。

14

14

M5

I

ツチが同 じ

η

Ms式スピンドルは、加工するタップのビッチと等しいピッチの送リネ
プを案内にタップを送るため極めて高精度のネジ立加工ができます。
ピッチの異る2ケ所以上のネゾ立やメクラ穴のネゾ立などに最適です。
またMsス ピンドルに下穴検知機構など組込んだ特殊スピンドルもあり
ます。

MSス ピンドルのを寸法は、スピンドルが原位置 (MIN)の状態でボー
ル盤用スピンドルとほぼ同じです。(取付時に調整ができます。)ただし、
MSス ピンドルと穴明け等のスピンドルが混在する場合はる問合せ下さ
い。

…
一ヽ

―

ドリルガイドブッシュ不用 rクイックチェンジ方式 /

短尺ドリル使用によリドリル振れ力羽 きヽく、治具プレートな

しで穴加工ができ、またドリル剛性が向上し工具寿命が増大

します。クイックチェンジ機構の採用により工具の交換はき

わめて簡単にできます。弊社ではツーリングメーカー各社の

スタブツールを組込んだスピンドルも製作しております。
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スタブツール


