
仕様

仕様

型式

撮像素子

ディスプレイ

受光レンズ

1型 660万画素 モノクロcMos

レセントリックレンズ

画
像
測
定

測定可能領域

外部出力

インターフエース

記録

耐環境性

照明系

XYステージ

Xステージ

Zステージ

測定精度
※7

外部リモート入力

0.1

Ⅱ

テレセントリック透過照明

□25× L125mm

4カ 創マ九,干 71,イ

'牡

ィ照明 (電動)

スリットリング (指向性)照明

(XY)

高
さ
測
定

園

電源

質量

±10℃のとき
±10てのとき

霊+23± 10て、ステージ積戟璽重 IKg以 ドゥ(1こ  とぃハ´

熱 ぎ碑 鞠 邸
肇

付 -2                    
画像寸法測定器 IM「6700 ユーザーズマニュアルー

コントローラー

ヘッド IM‐6145IM‐6015

1型 660妬画素 モノグロ

LCDモニダ (XGA:1024× 768)型o41

ダブルテレセントリックレン

104型 LCDモ ニタ (XGA

φ100× L200mm広視野測定モード φ100mm ゆ 25mm

高精度測定モード φ 6mm視野

最小表示単位 0 1μ m
± lμmステージ移動なし ± lμm ± 0 5μ m
± 2μm

広視野

測定モード ステージ移動あり

±01μm ± 0 5μmステージ移動なし

± 1 5μ m

繰り返し精度
諦 震

測定モード ステージ移動あり
十
一

± 5μm※ 1

連絡なし ± 5μ m※
1

士(7+002L)μ m※
3

広視野

測定モード 連絡あり ~■

0 7μ m※
4

± 2μm※ Z
連絡なし

±(4+002L)μ m※
5

測定精度

±2σ 鵡

測定モード 連結あり

|測定範囲
Ч測定カ

測定位置精度 (XY)

最′」ヽ表示単位

標準プローブ

ム電圏プローブ

広視野

測定モード

標準プローブ

広(範囲プローブ

高精度

測定モード

標準プローブ

広範囲プローブ
繰り返し精度

X6

標準プローブ

広範囲プローブ

無電圧入力 (有接点 /無接点)無電圧入力 (有接点 /無接点)

リレー出力

定格負荷 DC24V 05A((
ON抵抗 50mΩ 以下

リレー出力

定格負荷 DC24V 05A(CtasS 2ま たは LP5)

ON抵抗 50mΩ 以下
OK/NG/FA!L

R」 -45 (10BASE― T/1 00BASE― TX/1000BASE― T)R」 -45 (10BASE‐T/1 00BASELAN
6系続 (正面 :2系続 /背面 6系統 (正面 :2系統/背面 :4 系統)USe2.0シ リーズA

250GB250GBハードディスクドライブ

J+10～ 35℃ +10～ 35℃使用周囲温度

20～ 80%RH(結露なきこと)20～ 80%RH(結露なきこと使用周囲湿度

2 2汚染度

Ⅱ過電圧カテゴリ

テレセントリッrフ 透過照明透週

4分割リング照明 4分割リング照明落射

着射

翻

霧射

30mm

3Kg

約 31

1

50/60Hz

(電動)omrn2

(嘔璽ヨヨat)視野内25mmφ

240V00ACl
以下OVハ13

loOmm(電動 )

30mm(電動)

約

約

．起

電濯
耳

50/60出ACl Oo 240V

フロートツコ

31ovA以 下

約

消費電力

鯉 4kgヘツド
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《IA沿 6125》

《ハノl-6225》

・ 1:ステージ最大移動時 343

*1:ス
テージ最大移動時 343

《IAハー6145》

《ハハ‐6225T》

+1:ス
テ_ジ最大移動時 343
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付 ‐4 ―画像寸法測定器 IM_670o ュ_ザーズマニュァルー

画像寸法測定:


